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44%

37.9%

在整个开发过程中

遇到了过多

的意外变更。

过多

在整个

经历了

意料之外的

回复：别恨我！！！！

回复：哎呀，最后一件事！！！

回复：最后一项快速更改！！

需要编辑！

收件箱 今天 (4)

PTC.com/go/fmx

被调查的用户指出，在最近的项目中，他们：

有三分之一的响应者表示，通过使用其当前的 3D CAD 
软件难以快速推动后期，难以从其他 CAD 工具导入模型。

被调查的用户指出，在最近的项目中，

他们遇到重大的或多项最后时刻的变更。

需要

程师权衡推动灵活设计需求的五大难题

设计灵活性 (dәˈzīn 'flεksә-bәl-i-tee)

名词：

a. 使后期设计变更变得更快更轻松的能力；灵活性；
可灵活更改，而不会牺牲设计意图。

b. 快速识别已导入模型所包含的功能和模式的能力，支持无缝修改；
为非智能模型设计智能。

同义词：灵活建模，直接编辑

1.意外变更：

Aa
字典

2. 后期变更：

房间里的大象：

是否想了解
有关设计灵活性的

更多信息？

59%

42%

35.4%

40%

49%

4. 不断变化的团队：

5. 来自其他用户的模型：

的响应者表示，使用其当前软件难以修改来自其他人的模型，

即使这些模型是在同一个 CAD 系统中创建的。

的响应者表示，在设计新产品的过程中在开发团队中加入或抽调了资源。

的响应者表示，使用其当前的 3D CAD 软件难以智能识别功能和模式

（以便更轻松地修改已导入模型）。

的响应者表示，使用其当前的 3D CAD 软件难以修改来自其他

CAD 工具的已导入模型。

的响应者表示，使用其当前的 3D CAD 软件
难以从其他 CAD 工具导入模型

3. 导入模型：

3D 模型

?
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